
Denominazione del 

prodotto

PENNELLI GIOTTO 

BRUSHES SERIE 577

Materiale utilizzato
Manico di legno nero, cono 

blocca setola in nickel

 Setole

 Tipologie disponibili

Lunghezze complessive

lunghezza 190 mm; n° 0   

lunghezza 196 mm; n° 2    

lunghezza 213 mm; n° 4     

lunghezza 222 mm; n° 6        

lunghezza 240 mm; n° 8

lunghezza 245 mm; n° 10 

lunghezza 256 mm; n° 12  

lunghezza 273 mm; n° 14   

lunghezza 256 mm; n° 16

Spessori massimi del manico

spessore 4,4 mm; n° 0        

spessore 5,4 mm; n° 2         

spessore 6,1 mm; n° 4       

spessore 6,5 mm; n° 6       

spessore 9,0 mm; n° 8

spessore 10,0 mm; n° 10        

spessore 11,4 mm; n° 12         

spessore 12,4 mm; n° 14       

spessore 11,4 mm; n° 16 

Confezioni disponibili

Garanzia di durata

Condizioni di conservazione 

Rispondenze legislative

Caratteristiche tossicologiche

Certificazioni ambientali

 

N.A. Prodotto non deperibile, stabile in normali 

condizioni di magazzinaggio

Nessuna indicazione

Setola chiara di maiale a punta piatta

9 tipologie di pennelli con le seguenti misure:               

n° 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Confezione in blister da 3 o 12 pezzi;                               

(v. catalogo in corso)

Nessuna indicazione

Articolo tecnico. Non è un giocattolo.                               

Conforme a  EN71/ 3, EN71/9                                                      

Conforme a Dir. 84/2005 EC Assenza di Ftalati                             

Conforme a 1907/2006 REACH All.XVII Assenza di 

Nickel

Si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo 

fresco e ben ventilato, in un intervallo di temperatura 

compreso tra 5 e 30°C e valori di umidità non 

superiori a 65%

TABELLA CARATTERISTICHE DEI PENNELLI

Categoria del prodotto
STRUMENTI PER PITTURA 

AD OLIO

GENNAIO 2014F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis e Affini S.p.A.


