
Principali caratteristiche

Conformità a norme e regolamenti Ambiente e responsabilità sociale Dati logistici

Processi e controlli

Packaging:

Responsabilità sociale:

Ambiente: Penna:

Packaging esterno:

Prodotto:

Marcatore cancellabile per lavagne bianche, punta acrilica da 3,5 e 5,5 mm, inchiostro a base di chetone, colori brillanti, ideale per l’ufficio e 
l’uso domestico. Prodotto in Francia.

Produzione interna: inchiostro, filler, corpo. Ogni marcatore Velleda 1791 viene sottoposto ad 81 test sulla qualità sulla linea produttiva.
Viene controllata la presenza dell’inchiostro, della punta e del filler su tutti i prodotti. Controlli aggiuntivi vengono effettuati utilizzando metodi statistici
o cronologici. Test sulla dimensione, sull’aspetto, sull’assemblaggio e test di resistenza.

- Fabbriche certificate ISO 9001
- Fabbriche certificate ISO 14001
- Cartone, packaging ecologico prodotto per l’80%(1) 
 con materiale riciclato

- Diametro 18 mm
- Lunghezza 122 mm
- Peso 20g.

- Box da 12. Colori 
 disponibili: nero, blu, 
 rosso e verde 
- Astuccio in cartone 
 da 4 colori misti 

 
  

- Prodotto interamente all’interno delle nostre fabbriche BIC 
 in Francia
- Verifica sociale effettuata  - Packaging conforme alla direttiva Europea (94/62/EC) 

 sul packaging e sullo smaltimento del packaging 
 

  
- Packaging locale Eco-packaging: il volume, il peso ed i 
 materiali sono ottimizzati  

Corpo
In poliamide
con un alta capienza di inchiostro

Marcatore per lavagna facile da cancellare e colori brillanti

Punta a scalpello

a 2 spessori

Diametro 3,5 mm x 5,5 mm
Larghezza di tratto 3,3 mm e 4,6 mm

Punta resistente
Punta in acrilico 

Tappo terminale
In poliamide

Perfetto per l’uso professionale, 

colori brillanti
Prodotto internamente
Inchiostro pigmentato a base di ketone

Tappo
In poliamide

Dimensione e forma ottimizzata per avere 

la migliore restituzione di inchiostro
5.1 gr. di inchiostro
Lunghezza di scrittura: 900-1000 mt.

- Inchiostro valutato da un laboratorio tossicologico 
 indipendente (ASTM D-4236)

                                                                                                         

- Contenuto di metalli pesanti testato da un laboratorio esterno 
 (EN71-3: 1995, A1:2000, ASTMF 963, 16 CFR 1301, 91/338/EEC)

  
   
                                                                                         
- Cappuccio conforme agli standard di sicurezza 
 (ISO 1 1540/ BS 7272 – 1)

  
  
- Tappo terminale conforme agli standard sui tappi terminali 
 (BS7272-2) 

 
  
-  Conforme al REACH / EC N° 1907/2006

(1) % calcolata sul totale peso del prodotto

COLORI BRILLANTI
FACILE DA CANCELLARE

PUNTA RESISTENTE


