
Denominazione del 

prodotto
ELIOS

 Corpo

LEGNO DI TIGLIO 

(BASSWOOD)  privo di 

resine e nodi con 

verniciatura nel colore della 

mina. Legno proveniente 

da riforestazione.

Lunghezza

Chiave esagonale

Diametro mina

Composizione della mina

Confezioni disponibili

Garanzia di durata

Condizioni di conservazione 

Rispondenze legislative

Caratteristiche tossicologiche

2,8 mm

Miscela di CARICHE INORGANICHE, LEGANTI, CERE 

E PIGMENTI ORGANICI

Nessuna indicazione

Astucci in cartone da 12, 24, 36 pastelli con e 

senza appendino (v. catalogo corrente)

EN 71/1, 2, 3: Ottemperata

N.A. Prodotto stabile, non deperibile

Si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo 

fresco e ben ventilato, in un intervallo di 

temperatura compreso tra 5 e 30°C e valori di 

umidità non superiori a 65%

TABELLA CARATTERISTICHE DEI PASTELLI

6,80 mm

156 mm

Categoria della matita

MATITA ESAGONALE 

CON MINA IN 36 

COLORI
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Certificazioni ambientali Nessuna indicazione


