
 

Pag. 1 di 1 

 
 
 

07- LINEA ECOSPOT® 

ECOSPOT® WASH  

LIQUIDO A MANO/LAVATRICE  

FIORITO DLLF/LC 
NUOVA FORMULA: IDEALE PER IL BUCATO A BASSE TEMPERATURE! 

 

CARATTERISTICHE : questo prodotto è stato formulato con principi ad elevata biodegradabilità e 
senza fosforo 
 

- idoneo per il lavaggio di capi in cotone, lino, sintetici ecc.; 
- idoneo per lavatrice ed a mano. 

DILUIZIONI : Dosi consigliate per 4 kg - 5 kg di biancheria asciutta 
 

In lavatrice : 

durezza dell'acqua 
in gradi francesi 

DOLCE 
0 - 15° F 

MEDIA  
15° - 24° F 

DURA 
oltre 25° F 

dosaggio  25 g 45 g 60 g 

A mano (per 10 l di acqua) : 

durezza dell'acqua 
in gradi francesi 

DOLCE 
0 - 15° F 

MEDIA  
15° - 24° F 

DURA 
oltre 25° F 

dosaggio  13 g 
 

25 g 35 g 

  MODALITA' D'USO : non occorre prelavaggio. Versare il detergente direttamente nella vaschetta 
della lavatrice mentre l'acqua scorre, oppure utilizzando il tappo diffusore 
direttamente nel cestello, seguendo le dosi consigliate. 
Ideale per basse e medie temperature, fino a 60°C. 
MACCHIE DIFFICILI : versare il prodotto direttamente sui punti di sporco 
difficile, strofinare delicatamente, lavare quindi in lavatrice od a mano. 
 Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: 

Codici di indicazioni 
di pericolo: 

Pericolo 

 

Provoca gravi lesioni oculari 
 

Codici di indicazioni di pericolo 
supplementari: 

Contiene profumo. Può provocare una reazione allergica. 

Consigli di prudenza:  
 

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico 

Contiene: Tensioattivi anionici, 2,2'-iminodietanolo, tensioattivi non ionici, 
profumo, Citronellol, Linalool 

Contiene (Reg.CE 648/2004): 5% < 15% Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici < 5% Profumi, 
Citronellol, Linalool 

 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.  
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